
FICHA TÉCNICA

matic white
BLANQUEANTE OXIGENADO PARA BAJA TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS PRESENTACIÓN
Aspecto: Líquido lechoso
Color: Blanco
Olor: Característico
Densidad: 1 - 1,1
PH: 3,5 - 4 COMPOSICIÓN:

Acido 6-(ftalimido)peroxihexanoico (PAP) Entre 15%
pero menos del 30%
Dihidrogeno(1-hidroxietiliden)bifosfonato de disodio
Menos del 5%

Estos valores son los estándares de fabricación y no
deben utilizarse como especificación.

PROPIEDADES PRECAUCIONES
Información completa sobre los riesgos, la manipulación
y eliminación del producto, se suministra aparte en la
Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Blanqueante especialmente formulado para lavanderías
comerciales, centros hospitalarios y OPL. Este producto
debe ser utilizado en el lavado principal a una
temperatura de entre 40 y 50ºC.
Matic White es un blanqueante estabilizado efectivo y
estable a temperaturas bajas y medias, basado en ácido
ptalimidoperoxihexanoico

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Restringido a usos profesionales

APLICACIONES CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Apto para todo tipo de ropa (excepto lana y nylon),
incluyendo prendas de colores sólidos. Para que el lavado
con Matic White sea efectivo, la temperatura y el pH del
agua de lavado debe estar a 40ºC y 9,2 - 9,5
respectivamente. Siguiendo estas instrucciones el
producto causa el mínimo desgaste y decoloración de la
ropa.
El resultado de lavar a bajas temperaturas supone la
reducción del coste energético y del agua, esto supone
un ahorro en el coste de lavado.

Almacenar en envases originales cerrados, al abrigo de la
luz solar y lejos de temperaturas extremas.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Los tensioactivos utilizados en este producto son
biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/
CEE.

MODEO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
DOSIFICACIÓN:
- Blanqueado normal: 5-10 ml/Kg de ropa.
- Ropa muy sucia y manchada: 10-20 ml/Kg ropa

Este producto puede ser almacenado en envases
cerrados durante al menos 24 meses.
Almacenar en un lugar fresco, protegido del frío intenso
y de la exposición a la radiación solar.
Cerrar herméticamente después de cada uso, para
proteger el producto de la contaminación.

CERTIFICADOS
Empresa Certificada por TÜV Nord Cert con nº 44 100
120574 en ISO 9.001 y nº 44 104 120574 en ISO 14.001.
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